SiISMIK PROSPEKSIYON ALETLERINDEKi AGC VE FILTRELER HAKKINDA

Modern sismik prospeksiyon alet-
leri ateniiator olarak su iki devreyi ih-
tiva etmektedir.

1. Otomatik gain kontrol (AGC)
2. Gain programe

Bu kisimda sismik kayitlarda AGC
fcnksiyonlart ve MTA  Enstitiisiindcki
S{E PT-100 manyetik kayit aletinin
amplifikatoriiyle yaptigimiz tecriibeler
anlatilacaktir. AGC nin gayesi 1 p V ile
1 V arasinda degisen gesitli sinyal scvi-
yelerinin amplifikatér cevabini  nor-
mallestirmektir, Boylece ardisik  iki
refleksiyondan herbiri, daha az encriji
tasiyan derin refleksiyonlar ve jazla
enerji tasiyan sig refleksiyonlar ayni se-
viyvede kaydedilebilir ayrica rekorun ilk
kinlmalardan hemen sonraki bdlgesi
de daha az karisik olur,

Sekil: 1 de yukanda soyledigiriz
volraj araliklar icin AGCnin ceviabi
gosterilmistir. Egriye “AGC'nin statik
fonksiyonu” denir.

Grafikte gosterilen harfler asagida-
ki durumlar belirtir.

A — AGC'nin, gelen sinyalin zawvii-
lig1 sebebiyle iyi islemedigi kisim.

B — AGC’nin isledigi lineer kis m.
Kavitlarda egrinin bu kismi iizerinde
kalinmasina cok dikkat edilmesi gere-
kir. Egrinin bu kisminda giris sinyalinin
60} desibellik bir degisimine karsihk
amplifikator cevabinin maksimum 6
desibellik bir degismesi olmalidir. (Bi-
lindigi gibi desibel (db) ifadesi S gikais,
E giris voltajt olmak iizere Adb == 20

log —E- seklindedir).

C — Sinyalin siddetinden dolay:
amplifikatériin kontrol edemedigi ve
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sinyalin distorsiyona ugradig)y kisim.
AGC niu dinamik fonksiyonu:

Bir¢ok sismik aletlerde AGC galis
masinin degisik hizlar1 mevcuttur. (Hiz
It F, orta M. yavas, S ¢ok yavas SS gi-
bi,) Girs tansiyonunun artisina karg
AGC'nin reaksiyonuna kompresyon
azalmas na karsi olan reaksiyonuna ise
ckspans yon denir. AGC bu seviye degis
melerine birincisinde azaltarak ikinci
sinde arttirarak normal seviyeye ulas
tirir. Bu hadiseler ani degilde kompres
von ve ckspansiyon zamanlari deniler
siire i¢inde cereyan eder. Kompresyor
zamam sinyal seviyesinin 10 db’lik an
bir artisindan itibaren, bu seviyenin :
db fazlasimin goriildigli ana kadar ge-
¢en zamandir. Ayni sekilde ekspansiyor
zamani ise 10 db lik ani bir azalmadar
itibaren baglangic seviyesinin 3 db ek-
siginin elde edilcligi ana kadar geger
zamanc. r.

Asajiidaki sekiller degisik AGC hiz-
larimm kompresyon ve ekspansiyon za-
manlar: iizerindeki tesirlerini goster-
mektedir. Tecriibeler sonunda SIE PT.
100 manyetik kaydedici aletinde AGC'-
nin mevcut hizli orta ve yavas halleri
i¢in Kompresyon zamanlari sirasiyle
165, 241 ve 413 msec; ekspansiyon za-
manlari ise 139, 217 ve 300 msec olarak
bulunm astur. Tc: kompresyon zamani,
Te ekspansiyvon zamam olmak zerc

. E;: Sabit oldugu ve bu sabitin 1 den

biiyiik oldugu ¢ikarilir. Ayrica AGC'nin
) 3db
her hale tekabiil eden hiz1 V :——t-—— for-

miiliindzn hesaplanarak grafikler altin-
da verilmistir.
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