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(TUMULUS) ARKEOJEOFIZIK ARASTIRMALAR
DENIZLI- TURKIYE

Archaeogeophysical Investigations At Egmir
Lydian Tomb, Denizli-Turkey

Ahmet ERCAN™

OZET

Denizli (Tengiizlii)— Ladik ilinde yerlegim Kal-
kolitik ¢cagdan baglar, Tung, Hitit, Frig, Karya, Lid-
ya, Pers, Helenistik Roma, Dogu Roma, Selguk, Os-
manl1 uygarliklan ile siirer. Bu nygarhiklara 6zgii ka-
lintilar tiim ili bezemigtir. Bunlardan biri olan,Egmir
Toptag tiimiiliisii, capi 25 m, goriiniir yitksekligi 3.7
m. ve iizeri karbonat ¢akilli toprakla 6rtiilmiis yarim
yumurta bicimindedir. Arkeojeofizik ¢aligmalar, 3
metre arali, herbiri 40 metre boylu, D-B uzanimli 10
dogrultu boyunca 1’er metre aralarla, Elektrik,
Elektromanyetik (VLF), Radyometrik, Manyetik,
Gradiometrik ve siirekli bigimde Yeralti Radan
(GPR) kullamlarak yapilmigtir. Tiimiiliiste kargilagi-
lan ozdirengler, ortalama; 160+40, kil dolgulu bos-
luk 50450, cakilli toprak 200+50, tas kalmti
400+100 ohm-m’dir. Schlumberger kaydirmas: ile,
b=1, r=14.5m i¢in 5-6, r= 15.5 m i¢in 8-9 metre de-
rinlikler incelenmigtir. O nedenle tiimiiliis iizerinde
tarla bagindan 5 metre derinlik incelenmigtir. Elekt-
rik delgi ile 50 m’ye Yeralt1 Radan ile 11 m’ye Rad-
yometrik ile 0.5-1 m’ye dek bakilmigtir. ROA(X) eg-
rilerinde bolgesel ve yerel belirtiler belirgindir. Orta-
daki iletken boliim tiimiiliisiin i¢inin toprak ile dolu
oldugunu, kenardaki direncli kesimler ise tiimiiliisii

ABSTRACT

Antic civilization in Anatolia and Laodikeia
(Ladik-Tengiizlii Denizli) goes back to Chalcolithic
age (4000BC) and continues with Bronze, Hittite,
Phrygian, Carian, Lydian, Persian, Hellenistic, Ro-
man, Eastern Roman, Selchuk, and Ottoman periods.
All over province is adomed with remnant of above
civilizations. Toptag tomb in Egmir is one of these
remnants taking place in a hill side with apparent di-
mensions of 25 meters of diameter, 3.7 meters of he-
ight from ground level, which covered with carbona-
ted pebble stones and clay mixture, making a form of
an half egg. Integrated geophysical surveyings, na-
mely, Ground Penetrating Radar (GPR), D.C. Elect-
rical Resistivity, Electromagnetic (VLF), Radiomet-
ric, Magnetic and Gradiometric surveying were run
along the 40 meters long 10 profiles, separeted 3 me-
ters apart, with sampling interval of 1 and 0.1 meters.
Maximum investigation depths for GPR is about 11
meters with 100 MHz antenna and 30 meter for VLF
and 15 meters for electrical resistivity, 0.5 to 1 me-

ters for radiometry. Average resistivities for soil are
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gevreleyen bir duvar olabilecegini isaret eder. Oda
icinde elektrik 6zdirencin 50 Ohm-m dolayinda ilet-
ken olmus olmas ve iginde yer yer 450 Ohm-m’ye
ulagan belirtiler goriilmesi, tiimiilis iginde tas yapi-
larin oldugunu, ancak tavandan diigen toprak dolgu-
su ile yer yer ortiildiigiinii gosterir. Tiimiiliisiin i¢ du-
varlarinl yansitan belirtilerinin genligi 400 ile 600
ohm-m arasindadir. Bunun bilyiikligii duvar tizerin-
deki Ortiiniin inceligi ile orantihdir. Buna gore dis
gevre duvart genisligi engok 20 metre dolayindadir.
Tiimiiliisiin iist toprak dolgusu 1.5 m, tas 6rgii kat-
man 2.6 m, toprak doigu 4.5-5 metre, tiimiiliis taban
derinligi ise 8 ile 11.5 metre dolaymdadir.

VLF akim yogunlugu iletken boliim tizerinde
biiyiik eksi degerler vermistir. Radyometrik K—40 1s1-
mmi degerleri 0.2 ile 2.6 cps arasinda degigmektedir.
Cevredeki kayaclar karbonath kirectaglarn ve sistler-
dir. Kiregtaslar ve killerin 151n degerleri diisiik iken
diger metamorfik ve volkaniklerin yiiksektir. K—40
kapanimlari veren yerler tagh kesimleri gosterir.

Alanda ortalama T—yer manyetik toplam alani
degeri 45750 gamma dolayindadir. Yiiksek degerler
46300, diigiik degerler 42300 gamma dolayindadur.
Yiiksek miknatislanma olan yerlerde gomiilii mikna-
tislanabilir metal ya da volkanik/metamorfik kayalar
beklenebilir. Yiiksek manyetik kapanimlar daha ¢ok
tiimiiliisiin giiney, giiney—dogusunda yer almaktadur.
Bu durum tag yapih kalintilarin bu kesimde oldugu-
nun bir igareti olabilir.

Birlegik Jeofizik yoruma gore, tiimiiliis egirig
(dramos); 127 noktasindan H24 noktasina dogru, 6n
oda G24 girisinde G28-G21 arasinda, ana oda girisi
F20’de dir. Bu sonuglari kanitlamak igin C16 ve F20
noktalan altina yoklama gukuru (sondaj) kazilmasi
Onerilmistir. Radar dl¢iimlerine gore mezar bir soy-
gun gecirmis A-B dogruitular: izerinde 20-24 nok-
talart arasindaki kalintlar gotiirilmiistiic. J17 ile
H17 noktalart arasindaki 9 m. boylu kusak 1.3’den

baslayip 2.3 metreye derinlegen bir kalint1 ile simge-
lenmektedir.

Yapilan kazilarda dramos’un kuzeyde, 6n ve ar-
ka odaya birlesik, tepenin tam altinda ise tag tekneli
bir yakma yeri bulunmugtur. Gomiit 6nceden soyul-
dugundan, miizelik bulgu edinilememistir.

Ercan

16040, clay filled rooms 50+50, soil with pebbles
200450, stones 400+100 ohm—meters. There are not
sufficient coincidences or signatures among the ano-
malies produced by different technics. However, the
soil on the Tumuli represents with lower resistivity,
minus minimum VLF current density, higher magne-
tic, and K-40 radiation emission. Same quantities

are reserve for the country rock which is limestone’s.

Electric resistivity submits a typical circular
type anomaly which is higher at circumference and
lower in the middle of hill, which was interpreted
such that there may exist a encircling wall around the
tomb with diameter of 20 meters and inside may be
filled with soil. However such a circumference wall
appear to be shifted from the present situation of the
tomb. Local resistivity anomalies in the middle of
conductive zone turned out to be stone structures of
the grave room. Estimated depths to discontinuities
from top to bottom are 1.5 meters, for top soil, 2.5
meters for stone sealing, 4.5 to 5 meters for soil fill,
8 to 11.5 meters for the basement or to the construc-
tion starting level.

K-40 radiometric values are lower (0.2 to 1.5
cps) on resistive, and higher (1.5 to 2.6 cps) on con-
ductive places,because of relatively lower K-40 ra-
diation emission of carbonated rocks with respect to
clay. Total field magnetic values are around 42300
and 46300 gammas and they are relatively higher on
soils and lover on limestones. GPR values reveal that
original structure of tomb had been destroyed during
different civilization periods and many stone walls

removed by entrances from the north and southern
sides.

If grave rooms and dramos were filled with so-
il, target axis lies from J27, on south, to F20, on
north. Otherwise, SE or W sides are more promising.
To verify the geophysical interpretation. We sugges-
ted digging several test holes at C16 and F20 locati-
ons. After excavation, a tpical Hellenistic style was
found on the north, addition to a cremation place be-
neath the crest.
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GIRIS
Denizli, Bati Anadolu’da ve Ege bolgesinin giiney
dogusundadr. Tlin en algak yeri; 170 m ile Biiyiik Men-

deres ¢ukurundaki Saraykoéy Ovasi, en yliksek noktasi
ise 2571 m ile Honaz Dag:1 (Cadmos)’dir (Sekil 1).

Denizli ilinde yerlesim Kalkolitik Cagda baglar,
giiniimiize dek gelir. Denizli, Ege kiytlarim I¢ Anadolu
ve Suriye’ye baglayan yollar tizerinde bulunmas1 nedeni
ile cok gesitli budanlarin akimina ugramistir (Akurgal
1985). En eski yerlesim izleri Kalkolitik ¢agda (1.0.
4000-3000) ve bunu izleyen Tung caginda (1.0.
3000-2000) izlemektedir. Bu caglara 6zgii yerlesim ala-
ni kazis1 yapilan Beycesultan hoyligiidiir. Ayrica Civril,
Baklan, Acipayam ve Tavas ovalarinda da bu donem
kiiltiirlerini yansitan bir ¢ok hoyiik bulunmaktadir (Bay-
sal ve dig., 1995).

Toptas gomiitii (tomb-tiimiiliis), Denizli ili Egmir
koyii gliney dogusunda Toptas semtinde tarla i¢inde ye-
ralir. Yaklasik tepe yiiksekligi 3.7 metre olan tiimiiliisiin
capt 25 metre dolaymda olup bi¢imi yarimyuvara ben-
zer. Ozgiin yiiksekliginin 7-8 metre oldugu samlan tii-
miiliis iizerinde tarim yapildig1 igin 3.5-4 metrelik kismi
sirme ile cevreye dagilmistir. Genelde 1.5 cm boylu
karbonat ¢akillari ile kum-kil karigimi olan tiimiiliis dol-
gusu iizerinde cesitli yerlerde cesitli zamanlarda kagak
kaz1 yapiimigtir. Kagak kazilarin yapildig yerler giiney
ve bati yamaglar ve tepe noktast alti ile son olarak
1995’te kuzey yamacidir. Kuzeydeki kagak kazi yiik-
sekligi tarla diizeyi olup taban genisligi 5 metre alan te-
peye dek uzanan licgen bicimli bir ¢ukurluktur. Sonra-
dan doldurulan bu oyugun simdiki derinligi 1.5-2 met-
redir. A, B, C, D, E dogrultularim yaklagik 20-25’inci
noktalar arasinda kesen bu ¢ukur tabani kuzeye bakan
bir i¢gen bicimindedir (Sekil 7). Tarla sahibinin verdigi
bilgilere gore, bu kazidan 2 rémork tag cikarilmis, bu
taslar Egmir kdyiinde ev yapiminda kulamilmistir. Agi-
lan oyuklar, tarla sahibince doldurularak diizeltilmistir.
Son kazidan ¢ikan taglarin dramos (gomiit girisi) yolu-
nun oldugu samlmaktadir. On oda ya da ana odaya he-

niiz girilip girilmedigi bilinmemektedir.

Helenistik doneme 6zgii Denizli dolayindaki tiimii-

lislerde dramos genellikle giiney, giiney doguda yer al-

maktadir. Ancak Egmir tiimiiliisiinde dramos kuzey, ku-
zey batida beklenmektedir. Helenistik dénemde yapilan
tiimiiliisler, bir gelenek durumuna gelen soygunlarla 6n-
ce Romalilar sonra Bizanshlarca soyulmuslardir. Os-
manh ve Cumhuriyet donemlerinde zarar verilmeyen tii-
miiliisler, 1950’li yillar sonrasinda yeni bir soygun giri-
simine ugramislardir. Romali ve Bizanshlarca soyulmusg
tiimiilisler, igindekiler almdiktan sonra genellikle ona-
rilmustir. Dramoslar genellikle o yorede bulunan moloz
taglardan yapilmistir (Fotograf 1).

Dramoslar genelde yiiksekligi 1.5-2 metre, eni 1 ile
1.5 arasindadir. Dramos bir mezar 6n odastna baglanir.
Dramos ile bu oda aras: genellikle biiyiik bir tag engelle
kapalidir. On oda boyutu 5 ile 6 metre, mezar odast bo-
yutu 3 ile 6 metre arasinda olabilir. Baz: tiimiiliislerde
mezar 6n odasi yoktur. Mezar odasinda iyi isgilik yoksa,
taglar arasindan kum sizmast ile mezar ve dramos kil ve
toprakla doldurulmusg olabilir. Mezarlar1 soygundan ko-
rumak i¢in Tiimiiliis tepe noktas1 altina degil, eksenden
belli miktarda yana kaymus bigimde yerlestirmek gele-
nek olmustur. Mezar genelde o yoredeki biiyiik kayalar-
dan yapilmigtir. Egmir’de bu taglar traverten ya da kire¢-
tas1 olup, kof, bol erime bosluklu, tebesirimsi goriintii-
dedir. Mezar yapisi genelde o yerdeki toprak diizeyin-
den baglayarak yapihir. Toprak kazilarak bir cukur agma

gibi olusumla kargilasitmamistir. Genelde, tiimiiliisiin

Fotograf 1. Kazi 6ncesi Toptag Tiimiiliisii ve jeofizik
olgiiler.

Picture 1. Toptas tumulus before excavation, and du-
ring the geophysical surveying.
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cevresine tepeyi tutsun diye yiiksekligi 1 ile 2 metre
olan ¢ember bi¢iminde bir duvar, yigma taglarla oriiliir.
Bu duvar i¢ine mezar odasi, 6n oda yerlestirilir. Ana ve
on oda genellikle yontulu sirlan kayalardan yapilir. Da-
ha sonra iizeri o yoredeki toprak ya da gakil toprak kari-
simt ile konik bigimde ortiiliir. Konik tepe iizerine kay-
rak taglar oriilerek, tiimiilils bir yanm duvar ya da koni
bi¢imine doniistiiriiliir (Sekil 2 ve 3).

Gerek, Tumiiliistin yapilmaga bagladig: taban de-
rinligini ve kiiltiir katim belirlemek ve gerekse tiimiiliis
icindeki dramos, 6n oda ve ana oda (mezar odasi) yer ve
derinligini belirlemek {izere bu yazinin 6ziinii olusturan
jeofizik ¢ahigmalar yapilmistir. Cikiglar yeralti goriiniir
kat haritalari, dogrultular boyunca kesitler ve derinlik
delgileri bigiminde alinmistir. Ug giin ile sl yerey
calismalarinda Toptag tiimiiliisiiniin 6n yapilig tiiriine
uygun jeofizik aragtirma yontemleri se¢ilmigtir. Bunlar,
Yeralt1 Radar1, VLF, Elektrik (delgi ve kaydirma), Rad-

yometrik, Manyetik ve Gradiyometrik uygulamalardir.

Tiimiiliis Olgeklenmesi

Tiimiiliis iizerinde jeofizik ol¢ii almak icin yakla-
sik KG yonlii dogrultular atilmigtir. Birbirine kosut ve
aralar1 3’er metre olan dogrultularin boyu 40’ar metre-
dir. Her dogrultu, dx= 1’er metre aralarla orneklenmis-
tir. Dogrultular KB’dan GD’ya dogru A, B, C, D, E, F,
G, H, I ve I olarak adlandinlimus, her dogrultu iizerinde-
ki noktalarla giineyden kuzeye dogru 0, 1, 2, 3, ...........
40 olarak numaralandiriimgtir, A, B, i dogrultular tii-
miiliistin kiyrsindan gecerken, digerleri iizerinden ge-
ger. Tiimiiliis tepesinin bagladig1 ve bittigi yerler C’de
20-24, D’de 11-32, E’de 9-34, F'de 8-35, G’de 9-35,
H’de 9-34, I'da 12-33, I’de 20-21 noktalar arasidir
(Sekil 4).

Cevrede Tiimiiliisler

Denizli’de bu tiir tiimiilisler yaygindir. Bunlarin
bir ¢ogu belirlenmis, bir kismi ise soygunlarin ugrak ye-
ri olmugtur. Bunlardan Denizli Kabalar kdyiindeki Tii-
miiliisde konik kapak Ortii-dogeme tasi kayrak mika,
kloritli sist, dolgu karbonatli kil ve kiregtas: cakihi kan-
simidir. Tepe yitksekligi 15 metre, ¢cap1 40 metre dola-

yindadir. Cevre duvart bulunmugtur, ayrica doruktan
12—-13 metre asagiya 2 metre ¢aph kuyu agilmig ana ve
6n oda bulunamamistir. Goncali — Celik¢i Laodikya’da-
ki tiimiilis doruk yiiksekligi 14—-15 metre arasinda, ¢api
50 metre kadar olup, dolgusu killi dere gakilli topraktir.
Yamaclardan soyma igin 3 yerden kazi yapiimistir. Pa-
mukkale dogusunda kaynaklar bolgesindeki tiimiiliis te-
pe yiiksekligi 1012 metre dolayinda, cap1 40-50 metre
arasinda olup, kiilah kesimi enaz 2-3 metre toplam ka-
limliginda 20-50 metre boylu mikagist, killi gist taglan
ile oriilmiistiir. 4-5 yerde soygun izi vardir. Egmir’deki
timiiliis capt 25-30 metre dolayinda olup, kiilah orgi
taslar ¢ift siirme amact ile kaldinlmastir. 3.7 metre yiik-
sekligindeki tepenin bugiinkii durumunda salt toprak

dolgu ortii gorevini iistlenmektedir (Fotograf 2).

Bu giine dek edinilen bilgilere gore Denizli yore-
sinde tiimiiliislerin ¢ap1 25 ile 45 m, yiiksekligi 8-12
metre dolayindadir. Ortalama olarak dramos (giris); ge-
nigligi 1.5 ile 3, yiiksekligi 1.5-2 m, boyu 2 ile 8 metre,
kenarlari tag y1gini, ortasi koridor Ustii iggen bigiminde
tavanlidir. Dromosu izleyen mezar 6n odast; genigligi
2.5, boyu 1.5, yiiksekligi 1.5 m olup diizgiin kesme tas
ile 6riilii ici bostur. Buna bir kapi ile baglt asil mezar
odasi ise; eni 2.5 m, boyu 2-2.5 m, yiiksekligi 1.5 met-
re olup ici bos ve bir kdgesinde kralin yattigs tag pargast

yeralir. Tiimiiltslerde, gégunlukla dromos giines goren
yanda olur.

Fotograf 2. Pamukkale’de Roma tiirii bir tiimiiliis.

Picture 2. Roman type tumulus at Hieropolis.
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Sekil 2. Genellegtirilmis bir tiimiiliis kesiti.

Figure 2. Generalized typical tumulus section.
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Sekil 3.

Beylerbeyi tiimiiliisii kesiti (altta) ve iistten goriiniisii (iistte).
Figure 3.

Section (below) and projection (above) of Beylerbeyi tomb.







